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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE UN VEHICULO AUTOBOMBA NODRIZA PESADA CON SUS RESPECTIVOS
EQUIPOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

-El presente Pliego de Condiciones fija las caracteristicas técnicas que, como minimo, ha de cumplir
un vehiculo “Autobomba Nodriza Pesada”.

-El vehiculo reunird, como minimo, las condiciones técnicas que se describen en los apartados
siguientes admitiéndose toda modificacién que, a juicio del ofertante, suponga una mejora en las
mismas.

Tanto las condiciones minimas como las mejoras deberan quedar perfectamente justificadas en las
memorias técnicas que se presenten aportandose, ademas, todos aquellos documentos que se exigen a
continuacion.

-El vehiculo sera siempre nuevo, no admitiéndose vehiculos usados o previamente matriculados.
a\

-En todo lo no previsto en este Pliego, se considerard el cumplimiento de las normas espafiolas y
europeas (UNE, EN, ISO,...) que sean de aplicacion.

-AUTOBASTIDOR.
_Motor.

Diesel de 4 tiempos, con 6 cilindros en linea de alimentacion por bomba electrénica de inyeccion
directa con turbo compresor accionado por gases de escape e intercooler.

Potencia superior a 280 CV a 2.200 r.p.m.

Refrigeracion por agua, con regulacion termostatica del ventilador.

Engrase por circulacidn forzada con filtro de elemento primario.

El sistema de admisién y escape debera garantizar una altura de vadeo de 1.20 m como minimo,
colocando el filtro purificador a altura suficiente y evacuacion de gases de escape por el techo del
vehiculo, siempre que no afecte al rendimiento del motor. En todo caso, se prevera un acoplamiento y
tubo flexible desmontable.

Debera cumplir la normativa europea vigente (EURO 4), sobre emision de contaminantes. A tal
efecto cuenta con Tanque de aditivo (Urea 21%) Catalizador cerdmico y gestor electrénico.

_Traccion.

-Dos ejes y traccion 4 x 2 con mecanismo de bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo de diferenciales
de cada uno de los ejes.

_Caja de cambios.

-Cambio de nueve velocidades como minimo hacia adelante y una hacia atras, todas ellas
sincronizadas, Se valorara como mejora el cambio automatizado.

_Direccion.



-Servo-asistida hidraulicamente integral, dispuesta de forma que, atin con el motor parado o en caso
de fallo de los sistemas hidraulicos, se pueda dirigir e} vehiculo con seguridad por medio de conexién
mecanica.

_Frenos.

-Seran de disefio especifico para vehiculos de bomberos de 10 bares. Circuito neumadtico de doble
freno, con reglaje y control automatico.

Frenos de disco en gjes delantero y disco o tambor en ¢l trasero de tipo neumatico de doble circuito.
-Sistema ABS y ASR.

-Freno motor, de estacionamiento y de emergencia.

_Tubeo de escape.

-Dispositivo parallamas y antichispa incorporado.
-Salida vertical. El tubo de escape debe sobresalir por encima de las escaleras de tal forma que se
impida la suciedad de las mismas,

_Depésito e instalacién de combustible,

-Capacidad del depdsito de combustible: minimo 200 litros. Se valorard como mejora una mayor
capacidad,

-Deposito de ADBLUE de 85 litros minimo.

-Boca de llenado del deposito de combustible facilmente accesible para los dispositivos previstos a
ese efecto (por gjemplo, bidones).

-Marcado permanente proximo a la boca de llenado indicando ia naturaleza del combustible a utilizar.
-Instalacién de combustible con la bomba inyectora facilmente accesible y desmontable.

-Sistema de filtros de combustible, que garantice la supresidén de impurezas que puedan afectar al
perfecto funcionamiento de todos los elementos del motor.

-Bombas y conducciones de esta instalacion protegidas contra golpes, calor, agentes atmosféricos,
aceites y grasas.

_Instalacion eléctrica.

-Equipo eléctrico a 24 voltios con eliminacién de interferencias a corta distancia para
radiocomunicaciones, con dos baterfas de 12 voltios y minimo 170AH cada una.

-Alternador de 90 A, como minimo.

-Toda la instalacion y equipos eléctricos perfectamente aislados, a prueba de salpicaduras de agua y
estancos al polvo.

-Desconectador de bateria, en cabina lateral derecho del conductor, que actué sobre toda la instalacidn
eléctrica del vehiculo,

-Compartimientos de ias baterias resistentes a los dcidos,

-Enchufe estanco asimétrico, para carga de baterias desde red exterior de 24 V, situado préximo a la
toma de aire y protegido de ia intemperie.

_Suspension.



-Sistema de suspension con estabilizadores. Reunird las caracteristicas adecuadas para amortiguar en
todo momento, la carga total especifica, sin deformacién permanente, ain en las mas duras
condiciones de utilizacidn previstas y sin detrimento de la estabilidad del vehiculo.

-Ballestas traseras de 13 Tm y delanteras de 7.5 Tm.

_Sistema de salida rapida.

-Compresor auxiliar con estabilizador de carga para garantizar el sistema de frenado.

-Cargador automatico de bateria.

-Sistema de precalentamiento del agua de refrigeracion del motor.

-Bloqueo automatico de arranque

-Enchufe de carga exterior.

-Alimentacién 220 V de corriente alterna, mediante enchufe ubicado en lugar facilmente accesible.

_Ruedas.

-295/80R 22,5

-Ruedas sencillas delante y ruedas gemelas en el eje trasero.

-Rueda de repuesto con las mismas caracteristicas que las anteriores..

-Neumaticos iguales adecuados para la circulacion urbana intercambiables y de facil adquisiciéon en
caso de repuesto sin cdmara y adecuados al peso a transportar.

-Marcado permanente (en Kg./em?} situado por encima de las ruedas indicando la presion de los
neumdaticos para las utilizaciones previstas.

-Salida con valvula, del calderin de aire, para toma inflado de los neumaticos mediante latiguillo con
manometro al efecto.

_Bastidor,

-Acero de alta resistencia.

-Largueros paralelos de una sola pieza y consolas para sujetar la cabina de conduccion.
-Toma de fuerza incorporada.

-Barra posterior antiempotramiento,

-P.M.A. de 18.000 - 20.000 Kg.

_Prestaciones.

-Relacién peso/potencia no inferior a 18 CV/Tm considerando como peso total, el del vehiculo
totalmente equipado.

-Se aportard informacidn sobre la situacion del centro de gravedad del vehiculo con su masa total en
carga, de forma que se mantenga dentro de los limites recomendados por el fabricante.

_Dimensiones.

-Los ofertantes indicardn en la oferta:
-Longitud total

-Anchura total

-Altura total

-Distancia al suelo de los bajos de la carroceria
-Radio de giro.

-~CABINA.



_Caracteristicas,

-Cabina simple, original del fabricante, con capacidad para conductor y dos acompafiantes.
-Dispondra de aislamiento acistico segin normas UNE-EN.

-Suelos antideslizantes, paredes y puertas realizados en material resistente al desgaste v a la
corrosion. Su superficie debe ser facilmente lavable.

-Tratamiento antioxidacidn en toda la cabina.

-Parabrisas de vidrio laminar. Todas las demés ventanas deben ser al menos en vidrio de seguridad.
-Dos puertas de acceso comodo al interior

-Asiento del conductor independiente, con regulacidn neumadtica en distancia a los pedales y en
inclinacién.

-Sistema de abatimiento de la cabina con dispositivo de seguridad.

_Eqguipamiento.

-Reposacabezas y cinturones de seguridad.

-Parasoles frontales.

-Dos espejos retrovisores de gran amplitud, antivaho y retrovisores accesorios para dngulo muerto y
visidén de acera.

-lluminacion de la cabina, incluidos sus escalones, automatica cuando s¢ abre una puerta de esa parte
de la cabina. Un interruptor debe permitir la iluminacion de la cabina cuando las puertas estan
cerradas.

-Dispositivo para llevar dos aparatos respiratorios en los asientos de los acompafiantes,
-Lavaparabrisas con regulacion de velocidad y bomba de proyeccion de agua.

-Velocimetro graduado en Km./h.

-Cuenta-kildmetros.

-Cuentarrevoluciones.

-Tacometro.

-Luz testigo en salpicadero de bomba conectada,

- Indicador éptico y acistico de mastil elevado.

-Luces piloto de toma de fuerza conectada, de equipo seflalizacion conectado y de persiana y/o cofre
abierto.

-GPS, ademaés de tener planimetria general deberd tener la especifica del territorio a cubrir por el
parque de bomberos de Motril, segin convenio con el Consorcio de Bomberos de la provincia de
Granada. Uno mas de repuesto.

- Incluird un Sistema de Localizacidn siguiente :

El sistema estard compuesto de una serie de dispositivos instalados en:
- Dispositivo de localizacién y comunicaciones

- Display para mensajeria basica o CarPC con opciones de mensajeria y navegacion

- Adquisicién de datos de los sensores: Niveles de agua, espuma, combustible, rotativos, etc.

- Botdn de SOS (aviso de socorro o averias)

- Altay servicio Web
Los dispositivos en los vehiculos deben de utilizar como medio de comunicacidn para conectarse al
Centro de Control la tecnologia GPRS, gue permite un ancho de banda, velocidad y cobertura
suficientes para el envio y recepcidén de posiciones y mensajeria.

Todos los datos recogidos por los vehiculos, deben ser enviados en tiempo real al centro de control,
que consiste en una aplicacién Web donde se pueden visualizar todos los vehiculos v sus estados a



través de software, evitando asi la dependencia de actualizaciones de cartografia focal y permitiendo
el acceso desde cualquier tugar con cualquier tipo de dispositivo con total seguridad.

El Sistema debe ser modular y escalable, pudiéndose implantar por fases y siendo operativo desde el
primer momento.

La empresa debera tener en su relacién de personal un Ingeniero de Telecomunicaciones y Un
Ingeniero en Informdtica con tres afios de antigliedad en la empresa que licita , mediante declaracion
responsable y tcs. (minimo exigible)

Deber4 aportar al menos dos certificados de suministros del Sistema de Localizacion a otros Servicios
de Emergencias durante los tres Gltimos afios. (minimo exigible).

JINSTALACION HIDRAULICA.

_Cisterna,

Caracteristicas:

-Fabricada conforme a la norma UNE-EN 1846-3:2001,

- Construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Soportada al falso bastidor por silent-blocks apoyados sobre patas en forma de U, evitando
vibraciones del vehiculo y aportando flexibilidad a la cisterna. Ademads, los soportes de cisterna quedarén
aislados para, en caso de rotura de los apoyos, que se mantenga la estanqueidad. Todo el anclaje se
realizari por atornillamiento, no admitiendo otra solucién.

-Certificado de estanqueidad con prueba de presion de 2 m de columna de agua.

~Filtro interior situado en un hueco realizado en la cisterna para la aspiracion de la bomba.
Deberd disponer de un plato antivolticidad, con objeto que llegue siempre agua sin aire.

-Bridas, manguitos y otros accesorios fabricados en acero inoxidable tipo AISI 304, pegados v
sellados con productos adecuados al trabajo a realizar, resultando unas caracteristicas mecénicas altas
(resistencia a traccidn superior a 4 N/mm?2).

-La cisterna estard identificada con etiqueta para su control y tratabilidad, cumpliendo con ISO
9001:2000.

-La cisterna de agua tendrd una capacidad de 8.000 litros

_Deposito para espuméogeno en material resistente a la corrosion.

-Capacidad de 300 litros.

-En la impulsion se instalaran dos salidas de @ 70 mm con racores TB (Tipo Barcelona), con valvulas
de husillo, dos de @ 45 mm TB y una de & 25 mm TB y una salida de 3 “ para el monitor superior
-Boca de llenado de 300 mm de didmetro minimo, para inspeccién y llenado por gravedad.

-Indicador de nivel electrico, con lectura en el cuadro de instrumentos de la bomba.

-Tubo de venteo equipado con valvula de impidiendo la oxidacién del espumégeno.

-Alimentard a los sistemas de dosificacién de espuma:

_A la bomba.

_Al monitor colocado en el techo.

_A la salida de TB-45 que lleva colocado el proporcionador.

_Bomba.



Con un solo rodete de baja presion y un solo rodete de alta presion, con los rodetes sobre el mismo
¢je . No se admitirdn bombas de dos o mas ejes.

Realizada en material resistente a la corrosin.

Posibilidad de uso simultdneo en alta y baja presion.

Accionamiento por toma de fuerza,

Sellado mecéanico.

No incorporara ,caja multiplicadora independiente en la transmisién ni adosada en el interior de la
bomba .

Cebado automiético sin necesidad de aportar agua desde el exterior del equipo. Se permitiran
operaciones de cebado con 9 metros de mangote y una altura manométrica de 7,8 m en condiciones
normales de 760 mm. de presion barométrica y 20°C en un tiempo inferior a 30 segundos.

Dispone de valvula de alivio que refrigera la bomba de forma automaética, evitando sobrecalentamientos
de la misma.

Valvula de drenaje.

Se han de garantizar los siguientes caudales:

* Baja presién: = Alta presion;
Presion; 10 bar Presién nominal 35 bar
Caudal: 3.000 V/min Caudal nominal 350 l/min

_Equipo generador de espuma.

-Dosificador con mando regulador para la dosificacion de la mezcla.
-Permitird el lanzamiento de espuma vy al monitor sobre techo.
-Podré alimentarse desde el depésito de espumogeno o desde recipientes exteriores.

_Toma de fuerza.

-Disefiada para este tipo de usos y seréd capaz de mantener la operacién continua de la bomba sin que
se produzcan sobrecalentamientos.

-Mando al alcance del conductor en su puesto.

-Testigos dpticos y acusticos en cabina y puesto de bomba indicaran cuando se encuentra conectada la
toma de fuerza.

-La conexion desde el puesto de mando de la bomba y los enclavamientos necesarios de seguridad
deberan ser descritos detalladamente por los ofertantes.

_Monitor,

-Construccion en aluminio,

-Permitira lanzar agua y espuma.

-Se posibilitara el uso como portatil o adaptado a la instalacion hidraulica definida en
apartados anteriores, debiendo ser desmontable.

-La graduacién serd continua autoaspirante y poseera un sistema de fijacién de elevacién y
giro.



-La alimentacién serd adaptable por dos mangueras de 70 mm de didmetro.
-Lanza para monitor autoaspirante.

-Caudal: minimo 2.000 its/min a 14 bar

-Alcance: minimo 65 m

-Proyeccion: Triple efecto

-Giro: Rotacion a 360°

_Devanadera Pronto Socorro:

-Construccidn metalica.

-Accicnamiento electromecénico.

-Alimentacidn axial.

-Rétula de giro de bronce con juntas rotativas.

-Permitird presiones de trabajo superiores a 50 kg/om?2.

-Sistema de bloqueo de giro.

-Manguera: longitud 40 metros semi-rigida. Didmetro 25 mm. Resistencia a la rotura
alcanzando los 150 kg/em®

-L.anza: Realizada en aleacidn ligera. Proyeccidn triple efecto. Caudal variable.

_Puesto de Mando y Panel de Instrumentos:

-Puesto de mando para el control de operaciones de la bomba en parte trasera.
-Compuesto de los elementos siguientes:

-Valvula de paso para la alimentacidn de la bomba desde el tanque.

-Vélvula de paso para el llenado del tanque con bomba partiendo de agua aspirada.
-Valvulas salidas de impulsién.

-Registro de fiitro en la bomba

-Llave de vaciado de bomba y circuitos

-Mandmetro de baja presion (0-25 bar)

-Mandmetro de aita presion en (0-60 bar)

-Manovacudmetro de aspiracion en m.c.a.

-El panel de control estard situado en el exterior izquierdo de la parte trasera. Se ubicarén,
ademas de los exigidos en el vehiculo, los siguientes elementos:

-Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba.

-Nivel eléctrico de cisterna de agua.

-Nivel eléctrico de cisterna de espuma.

-Testigo bomba conectada.
-Testigo presidn de aceite.
-Testigo temperatura motor.
-Testigo carga baterias.
-Termémetro de agua del motor.

-Parada de emergencia.
-Rebobinado eléctrico devanadera.
-Acelerador electronico manual.

~Todos los instrumentos iran rotulados con e] texto indicador en castellano.



-CARROCERIA.

-La estructura serd fabricada en perfiles de aluminio unidos entre si , con anclaje mecdnico, por
mecanismo de perfileria atornillada , cumpliendo fa norma EN 1846

-No se admitiran electrosoldados ni otro tipo de estructura que no sea de tipo perfil de aluminio
atomillado .

-La fijacion de la chapa a [a estructura se realizara con un sistema de pegado a base de
poliuretano , eliminando soldaduras y riesgo de puntos de corrosién. No se admitira , la
soldadura de la chapa ni el remachado.

-Independiente de la cabina y de la cisterna, con un sistema que permita absorber las tensiones y
deméas movimientos del vehiculo en marcha y con carga, pudiéndose extraer cada uno de ellos sin
necesidad de desmontar la carroceria.

-Construida con la rigidez necesaria para soportar sin deformaciones el equipo que debe transportar.
-No presentard, en ninguno de sus componentes, lugares donde puedan quedar retenidas humedad o
concentraciones de agua procedentes de lfuvia o maniobras hidréulicas.

-Todos los elementos expuestos al roce de botas deberan ir protegidos de chapa de aluminio
antideslizante.

-Armarios o cofres:

_Dos por cada lateral y uno para la zona trasera donde se ubica fa bomba

_Persianas enrollables de aleacion ligera termolacadas con barra exterior, robustas que aseguren la
estanqueidad a prueba de agua y polvo y proteccion contra la entrada de agua y barro desde la parte
inferior, procedente de las salpicaduras de las ruedas,

_Paredes y bandejas con consistencia suficiente para permitir el anclaje y transporte del material
utilizado en la extincion sin deformacion alguna.

_Correas de sujecidén imputrescibles y herrajes de fijacion inoxidables.

_Bandejas moviles para acceder a las partes internas de los cofres.

_Cajas de aluminio o PVC de alta resistencia para el transporte de pequefio material

_Acceso a todos los armarios mediante estribos o plataformas de apoyo:

-Ocultos en el vehiculo en posicién de marcha del mismo

-Altura desde suelo al estribo no superior a 60 cm.

-Con un sistema de retencion que impida su caida libre por gravedad cuando se libera el dispositivo
de cierre al realizar la maniobra de apertura.

-Se podra utilizar a modo de estribo el portén de cierre de armarios bajo chasis.

_Jluminacién interior de fos armarios al realizarse la apertura de la persiana. Se dispondra en cabina
de testigo de armario abierto.

-Techo de la carroceria transitable y recubierto de aluminio estriado (antideslizante):

_Todos los elementos que supongan un obstaculo para el paso ubicado en el techo

sefializados en todo su contorno con banda retro-reflectante.

_Barandilla perimetral de proteccién de altura minima de 25 cm, con luces encastradas

en los cofres, al menos, de la maxima longitud y anchura posible en el techo.

-Soportes para transporte de escaleras y de mangotes de aspiracidn.

-Escalera de acceso al techo situada en la parte posterior.

-ILUMINACION.

-Llevaré todas las luces que exija ¢l vigente Cédigo de Circulacién al que se habra de ajustar.
-Dos luces de largo alcance homologadas protegidas con rejillas metélicas.



-Faros antiniebla halégenos delanteros y traseros también haldgenos y protegidos con rejillas
metéalicas.

-Luz de marcha atrds con sefial actistica que funcionara cuando la marcha atrds estd conectada.

-Dos luces de galibo blancas parte delantera y dos rojas en la trasera.

-lluminacién perimetral de trabajo con plafones en los laterales del vehiculo.

-Faro de trabajo en el lateral derecho de cabina, desmontable y orientable. La ldmpara del mismo serd
halégena de 70 W. La conexién macho del foco correspondera a la hembra montada en el vehiculo y
sera estanca. Se suministrard tripode y carrete con cable de 25 m. minimo y con las mismas
conexiones que las descritas para el foco. El anclaje del soporte se deberd reforzar en el caso de
fijarse sobre clementos plasticos.

- Mastil telescdpico de iluminacién, con dos focos haldgenos de 1000w, de elevacidén neumatica y
orientacion manual, accionado desde el puesto de bomba, alimentado por generador eléctrico.
-Enchufe para un punto de luz a 24 voltios.

-Luces de prioridad de paso giratorias, azul sobre el techo de la cabina.

-En las parte delantera y trasera: luces destellantes estroboscopicas:

-Barra de iluminacion tipo “arrowstick™ con & focos halégenos dmbar instalada en parte trasera.

-El interior de los armarios dispone de iluminacion automatica con indicacion en la cabina de
persianas abierta.

-SENALES ACUSTICAS.

-Conjunto de bocinas bitonales por compresor, que ira instalado en lugar de facii acceso.

-Sirena electronica normalizada, con amplificador, micréfono y megafonfa. Mando en cabina
accesible para conductor y pasajero.

-Sefial actistica exterior de marcha atrés,

-PINTURA Y ROTULACION,

- Superficies de aluminio con un proceso de desengrasado y rallado.
- Aplicacién de dos capas de imprimacién. Dos capas de pintura intermedia y acabado.
- Poliuretano con secado al horno.
- Rotulacién en castellano mediante placas conforme a las indicaciones del Servicio.
- Acabados:

- Bastidor y liantas: Negro briilante B-102

- Parachoques y aletas: Color blanco

- Puntos de engrase: Amarillo vivo B502

- Cabina y carroceria exterior: Rojo RAL 3000

- Persianas: Aluminio color natural

- Cofres: Aluminio color natural.

_Bandas refiectantes perimetrales.

-DOTACION DE LA UNIDAD.

Se incluirdn en el vehiculo los siguientes elementos:

_Herramientas y accesorios
- 1 rueda de repuesto.
- 1 bolsa de herramientas bésicas del vehiculo.



- 1 bolsa de hesramientas basicas del vehiculo.

- 1 llave de ruedas.

- 1 gato hidraulice de 10 Tm. minimo.

- 1 juego de correas trapezoidales de recambio.

- 1juego de ldmparas y fusibles.

- 2 Calzos de ruedas de fibra.

- 4 mangotes de aspiracion (instalados en unos soportes para mangotes, disponiendo éstos de unas
sujeciones de actuacion rapida para facilitar su manejo y colocacion en el techo del vehiculo) de 2
metros con racor storz del mismo didmetro que la aspiracién de la bomba tanto los racores de
conexidn como de los mangotes y dos llaves para los racores.

~ 1 valvula de pie para los mangotes anteriores con el mismo racor de conexidn que incorpore clapeta
de cierre.

- 1 juego de tridangulos de sefializacion de averias,

- 1 cable de remolque de seis metros (carga de rotura 1,5 x P.M.A))

- 3 chalecos reflectantes.

- Aquellos otros elementos obligados por las disposiciones legales pertinentes.

_Dispositivo de remolque.

- Segun normas UNE 26.197, 26.222 y 26,229
- Gancho de remolque para 3.500 Kg.; disponiendo de acoplamiento automéatico y unidn
eléctrica.

- Mixto para bola y anilla.

-Dos tomas para unidn eléctrica de remolgue de 12 y 24 voltios, con placa indicadora.

-Placa metélica, junto al acoplamiento del remolque, con la inscripcidn “Peso méximo admisible para
remolque™ y a continuacion su valor expresado en kilogramos.

_Dispositivo de arrastre,

- Suministro e instalacién fija de un cabestrante eléctrico:

_Accionado por motor eléctrico en baja tensién 24V,

_Para 5.400 Kg.

_Integrado en el parachoques delantero

_Equipado con 24 metros de cable de aviacion de, como minimo, 10 mm de didmetro con gancho que
tenga pestillo de seguridad certificado con sello “CE” y con polea para el cable metalica adecuada a
su didmetro de placas oscilantes:

_Freno automatico y embrague manual.

_Sistema planetario.

_Motor reversible,

_Cable dirigido por una guia-cable con 4 rodillos de acero.

_Mando con control remoto.

_MATERIAL DE EXTINCION:

I Llave de hidrante de tipo cuadradillo de 20x20 hembra
I Acoplamiento de hidrante de 100/70 Barcelona

1 Llave de columna seca de tipo cuadradillo macho

2 Lanza de 25 mm con racor Barcelona.

2 Lanza de 45 mm con racor Barcelona.



2 Lanza de 70 mm con racor Barcelona.
2 Bifurcacién de 70/2x45 mm con racor Barcelona.
2 Reduccion de 70/45 mm con racor Barcelona
2 Reduccion de 45/25 mm con racor Barcelona
2 Salvamangueras
8 tercios de manguera de 45 m/m (suministrado por el servicio)
4 tercios de manguera de 70 m/m (suministrado por el servicio)
4 Mangote de aspiracién 125 mm x 2 m longitud
1 Valvula de pie con racor Storz de 125
2 Llave para racor Storz-125
1 Vilvula de claveta para acoplar a la aspiracién con racor Stors de 125 mm y 2x70 mm
Barcelona.
1 Turbobomba construida en aleacidn ligera con racores de 70 Barcelona y argollas de
fijacion.
2 Lanza de espuma de baja expansion de 400 I/min con racor Barcelona de didmetro 70 mm.
2 Proporcionador de espumoégeno de 400 I/min con racor Barcelona de didmetro 70 mm y manguera
de aspiracién rango variable de mezcla de 0 a 6% de espumogeno.
1 Proporcionador de espumdgeno de 800 1/min con racor Barcelona de didmetro 70 mm y manguera
de aspiracion rango variable de mezcla de 0 a 6% de espumdgeno.
2 Lanza de cortina de 45 mm
6 Petacas de espumogeno sintético AFFF de 25 litros cada una.
2 sistema PRO/PACK
1 Motobomba para aguas sucias con motor GX 340.
4 Mangotes de 100 mm didmetro para motobomba
1 Valvula de pie
2 Llaves para mangotes
1 Petaca de combustible para motobomba
3 Bombas eléctricas de 1,1 Hp, de 100/700 /min
20 herramientas de bombero
5 multiusos bombero HHOLIGAN
1 turbo-ventilador presién positiva, 5.5 Kw, 23.900 m3/h
5 escalas de asalto de madera
1 andamio rescate
1 juego de cuilas para estabilizacidon en accidenties, compuesto por:
- 2 bloques escalonados (775x270 m/m) de 7 kg
- 4 cufias (230x75 m/m) de 1 kg
- 4 cufias (230x75 m/m) de 0.5 kg
1 tripode rescate con cabestrante, con capacidad de carga de 200 kg

_ MATERIAL ESPECIAL

4 equipos de Proteccién bésica ante riesgos quimicos, compuestos de !

- Traje antisalpicaduras Protec Plus TC, talla M

- Mascara X-Plore 6300

- Filtro 900 STA2B2E2K!-P2

- Botas PVC resistentes a quimicos con refuerzos en punfa y suela
- Guantes de butylo



_Emisora instalada en cabina de 15 w. y 5 portétiles de 5 w., con Pack de baterias de repuesto y
cargador de sobremesa. Normalizados en el Servicio, de las siguientes caracteristicas:

¢ Frecuencia 410/440 Mhz.

* Antenade 1/4 0 5/8 de onda.

s 2 Altavoces auxiliares, 1 en cabina, 1 en cuadro de bomba.

¢ Mutlticanal con 5 canales adaptados a las frecuencias del Servicio.

- 4 linternas con sus correspondientes cargadores en la cabina para modelo que indique la Autoridad
Portuaria de Motril, Las linternas podran cargarse en parque a 220 V mediante clavija macho en
carrocerfa que compartira en la caja del sistema de salida rdpido definido en péarrafo anteriores y
ademads incorporardn un sistema de tal forma que cuando el vehiculo este en marcha se carguen a 24
voltios.

-DOCUMENTACION TECNICA Y REFERENCIAS.

-Los ofertantes presentardn obligatoriamente con su memoria técnica la siguiente documentacion:

a. Esquema hidraulico.

b. Reparto de cargas de la unidad ofertada.

¢. Plano detallado a escala de 1a unidad carrozada.

d. Ficha técnica del chasis ofrecido.

e. Listado de unidades suministradas en Espafla por ¢l mismo carrocero a Servicios de

Bomberos.

f. Curva de caracteristicas de la bomba.

g. Plano y vistas del sistema de cebado

h. Certificacion que permita comprobar que la empresa carrocera dispone de un Sistema de Calidad
certificado de acuerdo con UNE EN ISO 9001:2600

i. Certificacion que permita comprobar que la empresa carrocera dispone de un Sistema de Gestion
Medioambiental certificado de acuerdo con UNE EN ISO 14001:2004.

-Adicionalmente, podrd presentarse cualquier otra documentacién técnica que demuestre su
experiencia y el servicio post-venta del ofertante en este tipo de unidad.

-SUPERVISION DEL. MONTAJE.

-Dos teécnicos designados por la Autoridad Portuaria de Motril efectuardn una visita, con cargo a la
empresa a la que se adjudique el suministro, a la factorfa donde se efectie el montaje a fin de
supervisar el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas antes de su recepcion. Dicha visita se
llevard a cabo antes de proceder al carrozado del vehiculo, por lo que la adjudicataria debera dar aviso
con tiempo suficiente a la A. Portuaria para efectuar la referida visita.

-Durante el proceso de carrozado, personal designado por la Autoridad Portuaria podra inspeccionar
los trabajos sin previo aviso, ensayar materiales y presenciar pruebas del motor y de los elementos def
vehiculo.

- PLAZO DE ENTREGA

-El plazo maximo de entrega serd de ciento ochenta (180) dias naturales a partir de la fecha de ia
firma del contrato.



- PLAN DE FORMACION.

-Un técnico de la empresa adjudicataria debera desplazarse hasta las instalaciones de destino del
vehiculo y explicar el funcionamiento de todos los equipos indicados en este pliego (manegjo
instalacion contra incendios, caracter{sticas de la bomba, manejo de la bomba, prueba ¢l vehiculo con
lanzamiento de agente extintor, motobomba autoaspirante, de una duracion de un dia para permitir la
plena operatividad del vehiculo. Dicha formacion se lievard a cabo en el plazo de 15 dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la recepcién del vehiculo que nos ocupa. Mientras no se lleve a
cabo la citada formacioén, no se expedird el Acta de Recepeidn Provisional.

- RECEPCION PROVISIONAL

-La entrega se realizard en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Motril, sita en el Recinto
Portuario, s/n, Motril {(Granada), siendo por cuenta del adjudicatario toda la tramitacion, traslado del
camion y gastos de su legalizacién, incluida a matriculacién en Motril (Granada), aportandose en el
acto de entrega la documentacidén acreditativa de que tanto el vehiculo como los elementos
incorporados han sido inspeccionados y autorizados por los organismos competentes,

En el momento de la entrega se aportara:

-Libro de mantenimiento e instrucciones téenicas del chasis, en espatiol.

-Libros de mantenimiento, instrucciones de uso y listado de piezas de los equipos que lo requieran.
En espafiol.

-Cuando las pruebas realizadas sean completamente satisfactorias, se extendera el Acta de Recepcioén
Provisional a partir de cuya fecha contard el plazo de garantia. Si de las mismas resultase la necesidad
de efectuar alguna modificacion o sustitucion, el adjudicatario la realizara a su cargo.

- GARANTIA

-La garantia de todo ¢l conjunto serd como minimo de un afio (o la que designe el adjudicatario si ésta
fuera mayor), a partir de la fecha de recepcidn, corriendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos
de reparacion o sustitucion de aquellas piezas o materiales defectuosos.

-Durante el ultimo trimestre del periodo de garantia, la empresa adjudicataria hard una revisiéon
general del vehiculo, que se efectuard en las dependencias de destino del vehiculo, sin cargo para la
Autoridad Portuaria. Si se detectaran anomalias en el vehiculo, el adjudicatario procederd a su
inmediata reparacion, sustituyendo aquellas piezas o materiales defectuoses, siendo los gastos que se
generen a su cargo.

Una vez transcurrido el periodo de garantia y superada con éxito la revisién indicada anteriormente,
se expedira el Acta de Recepcion Definitiva.

- PRECIO

El precio del vehiculo no superard, impuestos incluidos, la cantidad total de 240.000 €
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS).



- MEJORAS

Se valorard por el servicio las mejoras vy la dotacion extra de material y equipos.

~ALTERNATIVAS Y VARIANTES AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

De los aspectos técnicos recogidos en el presente pliego de condiciones solo se admitiran alternativas
y variantes en los contenidos referidos al vehiculo tractor, siempre que las mismas mantengan las
exigencias minimas especificadas en el apartado correspondiente de este pliego técnico.

- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La valoracidn de la oferta se regird segdn los siguientes criterios de adjudicacion y puntuacidn:

* OFERTA ECONOMICA: Hasta 15 puntos.

Para obtener las Puntuaciones econdmicas, P.E., de las ofertas econdmicas,
correspondientes a las Propuestas admitidas, se procedera de la siguiente manera: se asignara
100 puntos a la oferta mas econémica y a las ofertas restantes se les asignara la puntuacion
obtenida mediante la siguiente expresién:

70 x Baja dela Oferta

- +30
Baja de la ofertas mas economica

Puntuacion Economica (P.E.) =

Se redondeara la puntuacidn al segundo decimal.

Se entiende por baja de una oferta a la diferencia entre el presupuesto base de
licitacién y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considerara la
oferta mas econdmica a la oferta mas baja de las presentadas no incursa definittvamente en
anormalidad por su bajo importe.

Presuncidn de anormalidad por bajo importe de una oferta.

Siendo:

BO: baja de la Oferta econdmica (%)

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%)

BM: Baja Media, calculada como se indica a continuacién.,

Se entenderd, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe, aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:



Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplabies™ mayor o igual que cinco

(5):
BO <BR+4
Para un nimero n de ofertas econémicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO <BM+ 4
Se denominaran ofertas econdmicamente contemplables , a las ofertas admitidas
administrativamente y técnicamente, una vez excluidas aquellas propuestas situadas en el
intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquelias que, a estos efectos, no deban ser

consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

Los célculos de baja media (BM) y de baja de referencia (BR) se realizaran de la
siguiente forma:

Of;: Importe de la oferta genérica “contemplable” j incluida en el conjunto de las
citadas n ofertas “contemplables™)

PB: Presupuesto base de licitacion, que figura en el cuadro de caracteristicas técnicas
del pliego.

Se obtendré, para cualquier numero, n, de ofertas:

Of,
BO. =100 1-—2
! PB

Para un nlunero, n, de ofertas, tal que n = 5:

]

S (BO,f —n(BM)?

=1

g =
n

Entre las mencionadas n ofertas econémicas “contemplables” se elegiran aquellas n
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of;, le
corresponda un valor



PB

que cumpla la condicidn siguiente:

[BOh-BMj < 0.

Y, contado sdlo con dichas n® ofertas, se calculard el valor BR, Hamado “Baja de
Referencia”, del modo siguiente:

Dicho valor de BR servira, cuando n 2 5, para determinar los limites de la presuncion
de anormalidad anteriormente citados.

e MEJORA EN EL PLAZO DE GARANTIA: Hasta 20 puntos.

Se puntuaran aquellas ofertas que impliquen una ampliacién del periodo de garantia,
otorgando la maxima puntuacion a la oferta que presente mayor plazo de garantia con las
condiciones mas amplias v al resto se valorara proporcionalmente de la siguiente forma:

P=Pm x (AF/AM)

- P Puntuacion.

- Pm......... Puntuacidén maxima.

- AF......... Afios de garantia de la oferta a valorar.

- AM...... . Afios de garantia de la oferta mas ventajosa.

o MEJORAS QUE CONSTITUYAN UNA VENTAJA EN EL USO: Hasta
25 puntos.

Mejoras con respecto a o solicitado que constituyan una ventaja para el uso,
funcionalidad o duracién del vehiculo.



e CALIDAD Y DESENO EN EL VEHICULO: Hasta 25 puntos.

Mejor disefio desde el punto de vista operativo y funcional del vehiculo.
e DOCUMENTACION Y CERTIFICADOS: Hasta 5 puntos.

Se valorard la calidad técnica de la documentacion a entregar fijada y a los
certificados ISO como carroceros de vehiculos contra incendios y fabricantes de bomba.

e CERCANIA DEL SERVICO POSTVENTA: Hasta 5 puntos.

e PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL
CONTRATO: Hasta S puntos.

Motril a 18 de Mayo de 2009.

El Jefe de Division de guridad,
Calidad y ig*Ambiente.

(\ IR

Fdo. Antonio Molina Maldonado

Resolucion del Director: De conformidad con lo indicado en la Regla 7 de las Normas
y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de las Autoridades Portuarias, se
viene a aprobar técnicamente el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Motril a 18 de Mayo de 2009

El Director.

A T R “\\*\__\

Fdo. Francisco José Gonzalez-Méndez Herrera.




