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Suministro e instalacion del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril

MEMORIA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO

Se presenta la memoria de caracteristicas técnicas del mobiliario para el nuevo edificio de la Autoridad Portuaria de
Motril (en adelante APM), recogiéndose las caracteristicas minimas exigibles a los licitadores, pudiendo estos, en
cualquier caso, ofertar mobiliario con caracteristicas similares a las recogidas en la presente memoria, quedando en
todo momento, a eleccion de la APM el tipo de acabado y el color en cada tipo de mueble.

Se exigira a cada licitador oferta econdémica con inclusion de reportaje fotografico y ficha de caracteristicas técnicas
original de cada fabricante.

MESA DE TRABAJO + ALA

e Tapa: tablero bilaminado de particulas con recubrimiento melaminico de 30 mm de espesor, con canto
termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perimetro. Su cara inferior estd mecanizada para alojar
tuercas embutidas que anclen el tablero a la estructura.

e Pdrtico: Parte principal de la estructura de la mesa realizada en tubo de acero 60 x 30 x 1,5 mm cortado y
soldado a inglete hasta formar un recténgulo que opera como apoyo al suelo, regulable en altura (650-850
mm.), pintado con epoxi de 80 - 100 micras.

e Faldon: tablero bilaminado de particulas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en
todo su perimetro fijados a la estructura mediante herrajes especificos ocultos bajo la mesa.

SILLA OPERATIVA

e Estructura: Base piramidal de aluminio pulido con doble rodadura blanda @ 65 mm, mecanismo
elevacién/traslacién sincro motion 24° de inclinacién del respaldo y 10° en el asiento. Inclinacién del
respaldo y giro del asiento seglin una relacién fija de 2,4:1. Regulacién de la tensién o dureza de la
inclinacién del respaldo. Fécil ajuste con sélo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante,
independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensién. Infinitas posiciones de tensién
del respaldo para un ajuste 6ptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotacion adelantado que evita
presiones en las piernas del usuario. 5 posiciones de bloqueo del respaldo. Estética discreta que favorece la
de la silla con carcasa de polipropileno con espuma de poliuretano inyectada tapizada. Posee un radio de 38
cm a exterior y de 32 cm a ejes de ruedas, formado por 5 brazos con cara superior plana formando una
estrella soportando en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida. Libertad de giro de 3602 facilitando
el desplazamiento de la silla en todas direcciones.

e Asiento: Asiento formado por carcasa de polipropileno inyectado, texturizado por la parte exterior con
bandeja interior que sirve de soporte para la espuma inyectada y posteriormente tapizada.

e Respaldo: Alto, anatémico, en versién de malla tapizada. Tiene forma rectangular con bordes y vértices
redondeados y curvatura ergondémica convexa para mayor confort, compuesto por una estructura de
poliamida y polipropileno inyectados, tapizada con manta de fibra tapizada sobre base de malla. Con
regulacién lumbar en el respaldo de malla tapizada. El respaldo es soportado por un marco de aluminio
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pulido. Los brazos son regulables 4D con reposabrazos en espuma de poliuretano inyectada y estructura en
poliamida negra.

MESA PLEGABLE

e Tapa: Tablero de particulas con recubrimiento melaminico de 19 mm de espesor, de planta rectangular o
trapezoidal, segiin modelo. Canto termofusionado de poliamida de 2 mm de espesor en todo su perimetro.
En el interior del bulto tapa se incluyen la barra de unidén de pedestales y la de accionamiento. La
especificacion de calidad para el tablero esta en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde
con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 Kg/m”>.

e Pedestales: Estructura combinada de tubo y chapa de acero en forma de Y invertida. El tubo central de 50
mm de didmetro estd rematado en su parte inferior con una pletina en forma de boomerang de 4 mm de
espesor. La serie incorpora dos posibilidades de apoyo en suelo: nivelador (70 mm de didametro) o rueda
(didmetro 80 mm). Todo el conjunto estd acabado en pintura epoxi gris metalizado G.P. gofrado,
polimerizado a 220 2C.

e Herrajes: Los herrajes incluyen los dos cabezales de abatimiento, fabricados en poliamida reforzada con
carga de fibra de vidrio, tornilleria de anclaje y las guias y varillas para la barra de accionamiento. La barra de
accionamiento permite abatir la tapa desde cualquier punto del frente de la mesa con una sola mano.

e Kit de unidn: Consistente en dos piezas que se fijan a la parte inferior de la superficie de trabajo con tornillos
rosca madera y que mediante un sencillo sistema de clip, mantienen unidas las mesas a través de sus tapas.

BUTACA SALON ACTOS

o Respaldo: Carcasa interior de polilaminado de 6 mm de espesor. Espuma de poliuretano ignifuga de 75 mm
de espesor y densidad 40 kg/m. El tapizado de la espuma se realizara en tejido xtrem plus, de color azul a
elegir por la APM. El respaldo incluye ademas una carcasa exterior fabricada en polilaminado de haya de 12
mm de espesor. Cubierto con un barniz protector transparente. Incluye un tablero para escritura de
polilaminado de haya, cubierto de barniz transparente. Se incorpora un mecanismo de abatimiento dentro del
respaldo para facilitar el paso y el orden. (Acabado en haya: Polilaminado de haya conformada mediante
proceso de prensa de platos calientes. Carece de cantos en los bordes. El acabado final incluye una capa de
barniz de poliuretano transparente de dos componentes en base disolvente. Este barniz esta formulado con
resinas de naturaleza acrilica que le confieren caracteristicas no amarilleantes indicadas para una buena
estabilidad del color en el mueble de maderas claras, segiin norma UNE EN ISO 11341 sobre solidez a la
luz).

e Asiento: Estructura interior de acero. Formada por un entramado de tubos de 1,5 mm de espesor y pletinas
de hasta 6 mm de espesor. El asiento incluye un sistema integrado de giro que automaticamente devuelve
este a una posicién vertical cuando el usuario se levanta permitiendo asi el paso y facilitando el orden en la
sala después del uso. El asiento incorpora también espuma de poliuretano inyectada en molde e ignifuga de
75 mm de espesor medio y densidad de 65 kg/m3 tapizada con el mismo tejido del respaldo.

e Estructura: Tubo de acero ST37 de forma rectangular y dimensiones de 100 x 50 x 2 mm de espesor
acabado en pintura epoxi en polvo gris plata.
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e Brazos: Fabricados en tablero MDF, tienen forma trapezoidal y dimensiones de 380 x 360 x 50 mm de
espesor. Posabrazos de polilaminado de haya de 10 mm de espesor que sera siempre del mismo color que
el elegido para la carcasa trasera del respaldo (haya). La estructura vertical del brazo siempre va terminada
en el mismo acabado del respaldo (haya).

e Tejido Xtrem plus: Composicién: 100% Poliéster reciclado FR. Tintes no metalicos. Resistencia a la abrasion:
100,000 Martindale ciclos. Desgaste: 5 (BS EN 1SO 12945-2:2000) (escala de 1 a 5, 5 es el mejor resultado).
Inflamabilidad: EN 1021-1:2006 (cigarrillo), EN 1021-2:2006 (cerilla), BS 7176:2007 Low Hazard, BS
5852:2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176:2007 Medium Hazard, UNE 8456 & UNE 9174 Classe 1, NF-P-
92-507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1. Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02:1999). Solidez al rozamiento: humedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X12:2002).
Limpieza: lavable hasta 602C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un pafio humedo o con
un champu apropiado para tapiceria. Continuidad de colores: cada lote puede tener pequefas variaciones
en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas. Pruebas realizadas segin la norma BS
2543:1995/2004.

MESA ELECTRIFICADA

e Tablero: tablero de particulas con recubrimiento de chapa de madera natural de 40 mm de espesor y canto
en chapa de madera. Sus dimensiones son de 2000 x 1600 mm. Acabado con barnizado en linea de planos
mediante rodillos con curado ultravioleta y cajeado central para albergar el conjunto de electrificacion
propuesto (HDMI, VGA, RJ45, USB, AUX, Tomas corriente, etc..). Con tratamiento superficial por
pulverizacién con producto ultravioleta base agua. 100% ecolégico. Su cara inferior estd mecanizada para la
fijacién de la estructura metalica que sustenta el conjunto.

e Estructura: El conjunto consigue completa rigidez mediante una estructura metdlica interna que se
proporciona correctamente embalada y acompafiada por los herrajes necesarios para su montaje. La mesa
de juntas apoya en un sélo pedestal de 600 x 600mm acabado lacado negro. El conjunto apoya en el suelo
mediante un chapdn metélico de 10 mm de espesor de 800 x 800 mm. Este oculta una estructura interna
metélica que sustenta y da rigidez al conjunto, por donde discurre el sistema de electrificacion.

MOSTRADOR

e TAPAS: Tablero de particulas de 19 mm de espesor con recubrimiento melaminico. Planta con formas
redondeadas. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. La especificacion de calidad para el tablero esta
en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media
para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3.

e PORTICOS: Pértico y vigas realizados con perfil laminado en frio de seccién cuasi triangular. Acabado con una
capa de pintura epoxi de 100 micras. Pieza de inyeccién de aluminio para los cabezales. Una pieza de
inyeccién de ABS sirve de embellecedor. Niveladores o regulacién en altura.

e ESTRUCTURA: Bajo la mesa, conjuntos de 2 vigas de tubo de acero de 30 x 30 x 2 mm rigidizan el conjunto y
sirve de conexién entre porticos. Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras.

e PARAVENT Y TAPA DE MOSTRADOR: Frontalmente el mostrador queda completo con un paravent realizado
con paneles de chapa de acero laminado en frio con punzonado decorativo (@ 150 mm.) y soportado por 2
columnas de extrusion de aluminio cuasirectangulares de 60 x 40 mm situadas en sus extremos. Tapa de
mostrador en tablero de particulas con recubrimiento melaminico de 19 mm de espesor con canto
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termofusionado de 2 mm de espesor unido al conjunto a través de dos escuadras de inyeccién de aluminio
fijadas a las columnas.

SILLA APILABLE

e Respaldo: Formado por un marco de polipropileno de 20 mm de espesor medio que incorpora en la parte
central, que estara en contacto con la espalda del usuario, un cuadro también de polipropileno de 6 mm de
espesor. Este es mds fino para potenciar la flexibilidad y, de esta manera que resulte mas comodo durante
su uso. Ademds, incorpora una matriz de perforaciones cuadradas alternando dos tamafios que consiguen
una estructura mas ligera y transpirable. Por otra parte, la parte superior presenta un hueco que sirve de asa
facilitando el transporte de la silla. El conjunto esta encajado en la estructura metalica que sirve como
soporte de la silla. Acabados del respaldo: blanco.

e Asiento. La estructura la forma una bandeja de polipropileno de 5 mm de espesor medio que va fijada con
clips a la estructura metdlica que sirve como soporte de la silla. Esta estructura sera blanca, siempre del
mismo tono que el elegido para el respaldo. Sobre esta bandeja, se fija con ocho tornillos, una tapeta de
polipropileno que sera el asiento de la silla y sera tapizada en tejido xtrem plus de color azul. La tapeta
tapizada incorpora una capa de espuma de 5 mm de espesor y la tela elegida va remallada y grapada.

e Estructura: de 4 patas realizada en tubo de acero semioval de 22 x 24 x 2 mm que se terminan pintandolas

en blanco o negro. Las conteras son de color negro, forma semi-oval y 7 mm de altura. Estructura apilable en
5 unidades sin carro de apilado.

SILLA CONFIDENTE

e Estructura: Tubo de acero @ 25 x 2,5 mm. Estructura con efecto de amortiguacion en el asiento. Con
conteras anti-deslizantes en poliamida.

e Respaldo: rectangular con bordes y vértices redondeados. Tapizado con malla transpirable, o similar.

e Asiento: con carcasa de polipropileno inyectado, texturizado por la parte exterior. Bandeja interior que sirve
de soporte para la espuma inyectada que, posteriormente, se tapiza en el mismo tejido y acabado que la silla
operativa.

BUCKS

e Techo y laterales: Tablero de particulas de 19 mm de espesor con recubrimiento melaminico. Canto
termofusionado de 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perimetro del techo y sélo la parte frontal
de los laterales) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su
correcto montaje.

e Suelo: Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm de espesor, de planta rectangular, con canto
termofusionado de 1,2 mm de espesor solo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se encuentran
canteados. Tiene practicados taladros en los laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de
excéntricas que permiten la unién de esta pieza con las piezas laterales

e Trasera: Tablero aglomerado melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado de 0.5 mm de
espesor a lo largo de todo su perimetro. la trasera se fija a los laterales mediante una cola de curado rapido

e Cajones: cajones metdlicos. Guias metalicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento,
llevando ademds sistema antirretorno. Frentes de cajon de tablero de particulas con recubrimiento
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melaminico de 19 mm de espesor y canto termofusionado de 0,5 mm en todo el perimetro. Tiradores de
extrusion de aluminio.

e Colchoneta: Tablero de particulas de melamina de 10 mm de espesor, cubierto por espuma flexible de
poliuretano y tapizado. Fijacidn al techo del buc mediantes imanes.

e Herrajes: En todos las opciones se incluyen los mismos herrajes: excéntricas, pernos para excéntricas,
escuadras fijadoras de trasera, niveladores y casquillos para la colocacidn de las mismas, conjunto cerradura,
tiradores y tornillos rosca madera

ALMACENAJE

e Armazon: El armazén esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera. Laterales: Tablero aglomerado
bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en
frontal y de 0,5 mm en el resto de su perimetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas
con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocacién de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto
termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perimetro. En la parte
inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a
cualquier superficie. Trasera compuesta por tablero aglomerado bilaminado de 10 mm de espesor sin
cantear.

e Techo de tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto
termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perimetro

e Estantes: Tablero aglomerado de 30 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en
frontal y de 0,5 mm en el resto de su perimetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de
expansion. Estos estantes cumplen la normativa en vigor segun la cual la carga minima que soporta el
estante de 90 cm es 47,2 kg vy la carga minima que sopota el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

e Puertas bilaminadas de tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado
de 1.2 mm en todo su perimetro. Unidas al armario por medio de bisagras metalicas con sistema de
autocierre. La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.

ARCHIVADORES

e Bastidores metdlicos para carpetas colgantes, atornillados a guias metalicas con rodamientos de bolas para
facilitar su desplazamiento y sistema de autocath que ayuda a su cierre e impide la apertura accidental.

e Frente del armazén esta formado por tablero aglomerado melaminizado de 19 mm con canto
termofusionado de poliamida de 1.2 mm. Los tiradores son de aluminio anodizado plata. Cada archivador
deberé llevar condena-antivuelco (sistema que permite la extensidn total del cajén sin peligro de vuelco del
archivador) y cerradura. Capacidad de carga del bastidor: 32 kg

Herrajes: Los archivadores van montados de fabrica, sélo se incluyen herrajes de cajones. En todos los casos:
excéntricas, pernos para excéntricas y embellecedores, espigas, fijadores de trasera, niveladores, tornillos
portaestantes (seguin numero de estantes), tornillos unién armarios. Cajones: tirador de 96 mm estandar acabado en
aluminio anodizado plata. Opcional: gris oscuro y blanco roto. Puertas bilaminadas: 2, 3 o 4 bisagras por puerta
dependiendo de la altura del armario. Del tipo montaje rapido con angulo de apertura de 952 y ajuste
tridimensional, con amortiguacién integrada. Cerradura de bombin fijo lacado en gris plata con falleba giratoria
cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo

MESA DE REUNIONES
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Tapa: Tablero de particulas con recubrimiento melaminico de 19 ¢ 30 mm de espesor. Planta rectangular.
Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La
especificacién de calidad para el tablero esta en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde
con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m’. La
densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m®

e Pedestal: Dos tableros aglomerados bilaminados de 30 mm de espesor, forma rectangular. Canto
termofusionado de 2 mm de espesor para el frontal y de 0,5 mm de espesor en las caras superior e inferior.
Apoyo al suelo de poliamida.

MESA PRESIDENCIA SALON ACTOS

e Tapa: tablero bilaminado de particulas con recubrimiento melaminico de 30 mm de espesor, con canto
termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perimetro. Su cara inferior estd mecanizada para alojar
tuercas embutidas que anclen el tablero a la estructura.

e Pdrtico: Parte principal de la estructura de la mesa realizada en tubo de acero 60 x 30 x 1,5 mm cortado y
soldado a inglete hasta formar un rectangulo que opera como apoyo al suelo, regulable en altura (650-850
mm.), pintado con epoxi de 80 - 100 micras.

¢ Falddn: tablero bilaminado de particulas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en
todo su perimetro fijados a la estructura mediante herrajes especificos ocuitos bajo la mesa

MESA ALTA

e Tapa: tablero bilaminado de particulas con recubrimiento melaminico de 30 mm de espesor, con canto
termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perimetro. Su cara inferior estda mecanizada para alojar
tuercas embutidas que anclen el tablero a la estructura.

e Pedestal: realizado con perfil de aluminio de seccién cuadrada de dimensiones 60 x 60 x 2 mm. de espesor.
El conjunto apoya en el suelo mediante un chapén metdlico de 10 mm de espesor de 800 x 800 mm. .
Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras.

SILLA DIRECCION

e Estructura: Base piramidal de aluminio pulido, mecanismo elevacion/traslacién sincro motion 24° de
inclinacion del respaldo y 10° en el asiento. Inclinacién del respaldo y giro del asiento segiin una relacion fija
de 2,4:1. Regulacién de la tension o dureza de la inclinacién del respaldo. Facil ajuste con sélo dos vueltas. La
resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o
incrementando la tensién. Infinitas posiciones de tension del respaldo para un ajuste éptimo para usuarios
entre 45y 120 kg. Eje de rotacién adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 5 posiciones de
bloqueo del respaldo. Posee un radio de 38 cm a exterior y de 32 cm a ejes de patas, formado por 5 brazos
con cara superior plana formando una estrella. Libertad de giro de 3602 facilitando el desplazamiento de la
silla en todas direcciones.

e Asiento: Asiento formado por carcasa de polipropileno inyectado, texturizado por la parte exterior con
bandeja interior que sirve de soporte para la espuma inyectada y posteriormente tapizada.
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Respaldo: Alto, anatémico, en versiones de malla tapizada. Tiene forma rectangular con bordes y vértices
redondeados y curvatura ergonémica convexa para mayor confort, compuesto por una estructura de
poliamida y polipropileno inyectados, tapizada con manta de fibra tapizada sobre base de malla. Con
regulaciéon lumbar en el respaldo de malla tapizada. El respaldo es soportado por un marco de aluminio
pulido. Los brazos son regulables 4D con reposabrazos en espuma de poliuretano inyectada y estructura en
aluminio pulido.

BANCOS VESTUARIOS

Estructura: Tubo de acero de 1.5 mm de grosor, pintados en gris RAL 7035 microtexturizado (min. 50 micras)
y canteras de PVC

Asiento: Tablero compacto de 12 mm. de grosor y cantos redondeados, de resinas fendlicas, material rigido,
hidréfugo (con indice de absorcién < 3%), antibacteriano e idéneo para zonas humedas y altamente
resistente al desgaste, conforme a las normas UNE-EN 438-1 y UNE-EN 438-2. Densidad 1450 kg/m® de
acero inoxidable A2. Color a elegir por la APM.

SILLAS PLEGABLES

Estructura de tubo de acero con tacos antideslizantes y guia de seguridad para el plegado.
Asiento y respaldo de polipropileno de disefio anatémico.
Medidas: Fondo: 59 cm /ancho: 47 cm /alto: 84 cm /altura asiento: 45 cm

PAPELERA PEDAL 3L/20L

Papelera de pedal con tapa basculante de 30 litros. El producto estd compuesto por cuerpo principal la tapa
basculante y el cubo interior. El cuerpo principal, realizado en chapa de acero inoxidable AISI 430, incorpora
en su cuadrante frontal el pedal de activacién de la tapa basculante. La tapa basculante, realizada en acero
inoxidable AISI 430, incorpora en su parte posterior una bisagra de giro que se activa mediante el pedal
frontal. El cubo interior, fabricado en material termopldstico ABS color negro acabado brillo, incorpora un
asa de varilla de acero para su extraccién. El conjunto montado tiene un acabado brillante que le confiere
una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son 648x@293mm

ESCOBILLERO PLASTICO

Escobillero plastico en color blanco de 34,5 cm de altura y base de $10.5 cm.

DISPENSADOR PAPEL ZIG-ZAG
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Dispensador de acero inoxidable con acabado satinado y con capacidad: 600-800 unidades de toallas tipo Z

(dobladas en zig-zag) AISI 304 brillo.

Cierre con llave especial suministrada.

Ranura frontal para visualizaciéon de nivel de contenido.
Tapa frontal abatible para rellenado.

Dimensiones: 300 x 250 x 150.

DISPENSADOR JABON LIQUIDO

Dosificador de jabon de accionamiento manual mediante pulsador. -Disefiado para adosar a pared dejando

el anclaje oculto. -Tapén de seguridad antirrobo. -Durabilidad y facilidad de limpieza
Fabricado en acero inoxidable AlS! 304 brillo

Capacidad 300 ml
Dimensiones 200 x 63 mm

FRIGORIFICO BAJO

Potencia de conexidn (88 W). Intensidad corriente eléctrica (16 A)
Dimensiones: 580 x 550 x 850

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW 40

Clasificacion por estrellas 4

Consumo electricidad (kwh/24h) 0.378

Consumo anual de energia (kWh) - nuevo (2010/30/EC) 138

Clase de eficiencia energética - nuevo (2010/30/EC) A"

MICROONDAS INOX

Capacidad: 23 L

Acabado int/ext: Acero Inoxidable

Grill eléctrico: Si

Tipo de Mandos: Digital
Potencia: 800/1000 W
Niveles de potencia: 5
Bloqueo de seguridad: Si
Plato rotativo: Si

Reloj: Si

Luz interior: Si

Pantalla: Digital
Rotacidn desactivada: Si
Senal sonora: Si
Temporizador: 95 min.

Memoria Técnica y Relacion Valorada
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Botdn Arranque: Si
Descongelacién por peso: Si
Funciones disponibles: 3 Menus
Garantia: 2 afios

Alto: 29.2 cm

Anchura: 48.5 cm

Profundidad: 38.6 cm

TARIMA ESCENARIO

Estructura metalica de perfil de aluminio de 80 mm.

Tablero contrachapado de fibras de abedul (o de similar dureza) de 0,21 mm., antideslizante, hidréfugo e
ignifugo. Soportan un peso de 750 kg/ m2. Enmoquetado con baldosas de 500 x 500 mm. y faldones del
mismo material y mismo acabado. Escaleras de acceso al mismo y rampa mdvil para minusvélidos.

TARIMA DESMONTABLE

Plataforma 2,00 x 1,00 m. con tecnologia de piernas en forma de Y, con una estructura hecha de perfiles de
aluminio y completa con pista multifuncién integrada para el acople de accesorios, tales como barandillas o
zécalos.

Estructura de 4 piernas de tijera construidas en acero ligero, con 4 grandes distribuidores de area, con 5
regulaciones en altura y dispositivo de seguridad y anclaje.

Equipado con una placa de cubierta de 22 mm de espesor en haya vaporizada, insertado a ras en el marco de
aluminio, y con los bordes protegidos a lo largo de todos los lados.

Capacidad de carga: 750 kg/m?, 1500 kg/plataforma

Max. altura de estructura: 1.0m

Ajustes de altura: 0.20,0.40,0.60,0.80,1.00 m

Peso: app. 56.0 kg

ATRIL REGULABLE

Atril para convenciones de linea minimalista, permite personalizar la parte frontal facilmente. Fabricado en
acero pintado color blanco o negro y sobre en compacto fendlico. Su regulacion se realiza mediante un
accionador, situado debajo del sobre, que actta sobre un piston de gas. Por su interior se canalizan las
conexiones necesarias de luz y audio.

Complementos opcionales: Micr6fono, lluminacidn, Preinstalacién de Sonido, Vinilo, Funda, Anillas ...

CORTINAS

Estor enrollable a cadena con tubo de didmetro fijo (siempre el mds desfavorable) de tejido screen de fibra
de poliéster de alta tenacidad (29%) recubierta de PVC (71%) para la proteccion solar. con un factor de
abertura mayor o menor, segun necesidades de cada dependencia.

Solidez a la luz: ISO 105 B02 >7
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Espesor: 1/100mm. (I1SO 5084) 42

Gramaje total gr/m2: NF en 12127 415
Resistencia al fuego: UNE-EN 13773:2003 Clase 1
Resistencia a la temperatura: -352C a + 802C
Impresién Logo Puerto Motril en negativo

PERCHERO METALICO PLEGABLE

e Perchero metalico completamente plegable, de ruedas robustas y brazos extensibles, dos asas para su
transporte.
e Dimensiones: 100(extens. 100) x 157 x 55 cm

PARAGUERO BRICK

e Paragiiero brick para 50 uds realizado con tablero de particulas de 19 mm de espesor con recubrimiento
melaminico de haya vaporizada. Planta rectangular de dimensiones 1300 x 490 x 600 mm. Canto
termofusionado de 2 mm de espesor. La especificacién de calidad para el tablero estd en concordancia con
la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19
mm de espesor es de 630 kg/m3. Todo el conjunto se apoya sobre rectangulo retranqueado en aluminio
anodizado de similares caracteristicas al rodapié del edificio.

e Interior forrado con cubeta de chapa de aluminio de planta rectangular acoplada al armazén de madera y
enrejillado superior para sustentacion de los paragiias.

PERCHERO DE PIE

e Perchero de pie en color gris, de 4 perchas en acero inoxidable y estructura metdlica con pintura epoxi. Pié
de base circular metalica en el mismo acabado que el resto.

PAPELERA DESPACHOS

e Papelera de chapa de acero inoxidable AISI 430, con cubo interior, fabricado en material termoplastico ABS
color negro acabado brillo, incorpora un asa de varilla de acero para su extraccion. El conjunto montado
tiene un acabado brillante que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales
del producto son 648x@293mm

EXPOSITOR VERTICAL

e Expositor de catélogos A4 construido en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y pie de placa 35 x 35 cm. de
chapa de acero de 10 mm. de espesor forrada en aluminio anodizado. El sistema es totalmente plegable y
almacenable en funda de poliéster 600D
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CARTELERIA DESPACHOS y DIRECTORIO DISTRIBUCION PLANTAS

Placas con soporte de aluminio con perfil curvo y tapas laterales de PVC. Doble lamina encajada en guias, la
primera como soporte de impresién en PVCy la segunda como proteccién Glass-pack de alto gramaje.

BANDERA C/MASTIL

Tejido poliéster 110 g/m2 microperforado especial para bandera, el viento pasa a través de las fibras,
minimizando el efecto vela, por lo que el tejido presenta un maximo aguante a la rotura por la accion del
viento. Tejido indesmallable, presenta una maxima resistencia al deshilachamiento. Aspecto brillante con
tratamiento antipolucién. La bandera estd realizada con un Unico trozo de tela. La medida de la bandera
cumple la proporcién estipulada por la Ley de 1,5:1. Margen de variacidon en medidas: 5%. Colores sélidos
mediante estampacion con traspaso del color del 100% en el reverso. Con todos los colores en la escala
Pantone estipulados por la Ley. Con el escudo o simbolos perfectamente realizados en tamafio, colocacion y
disefio segun la Ley .Con cinta blanca de refuerzo en el lado izquierdo, envuelta por el tejido de la bandera
de manera que la cinta no se ve. Con una anilla de plastico sujetada por la cinta en las esquinas del lado
izquierdo. Los otros lados tienen un dobladillo con doble costura con hilo de poliéster. Embolsada
individualmente en bolsa de plastico.

Mastil con driza de acero troncocénico: Desde 6 a 16 metros. Construido de un Gnico tramo de seccién
circular. El diametro disminuye regularmente desde la base hasta la punta, sin saltos. Chapa de acero al
carbono, segln norma EN 40-5. Galvanizado por inmersidn en caliente segin norma UNE-EN ISO 1461:2010.
Espesor de la pared del mastil: 4 mm. Con la base soldada al mastil.

CONJUNTO SOFA 3 PLAZAS + 2 SILLONES INDIVIDUALES

Estructura base de listones de madera de pino macizo con tratamiento antibacterias apoyada sobre patin
invertido de aluminio

Asiento de espuma de poliuretano de densidad 30 kg (alta resistencia) recubierto de fibra (terminacién
opcional tela/polipiel)

Respaldo y brazos: de ldmina de madera tratada en color a elegir por la APM
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Uds
PLANTA BAJA

PLIEGO CONCURSO MOBILIARIO
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

Precio unit.

Importe

VESTIBULO

SOFA 3 PLAZAS 1 780.00 | 780.00 €
SILLON INDIVIDUAL 2 520.00f  1,040.00€
MESA AUXILIAR 2 104.59 209.18 €
DIRECTORIO DISTRIBUCION 1 1,500.00 | 1,500.00 €
MOSTRADOR 1 612.18 . 612.18€
TABLON ANUNCIOS 1 250.00| 250.00€
EXPOSITOR VERTICAL 1 150.00 _150.00 €
ALMACEN

ESTANTERIAS 4] 140.00| 560.00 € |
ARCHIVO

ARMARIO ALTO C/Puertas 2 227.46

ARCHIVADOR 4 235.16

CENTRO CONTROL

MESA TRABAJO 2 341.12 | 82.24 €
SILLA OPERATIVA C/REPOSACABEZAS 2 269.91 82€
ARMARIO ALTO c/Puertas + Estanterias 2 227.46 |
ARMARIO MEDIO C/Puertas 2 167.89 | 35.78 €
BUCK RODANTE 1 11927 927 €
PAPELERA 1 25.00| 25.00 €
PERCHERO 1 47.15| A715€
DESPACHO 1

MESA TRABAIO L 3 34112 1,02336¢€
SILLA OPERATIVA 3 26991  809.73¢€
SILLA CONFIDENTE 3 201.21 . 603.63 €
ARMARIO MEDIO C/Puertas 2 167.89 33578 €
ARMARIO BAJO C/Puertas 2 105.27 21054 €
BUCK RODANTE 3 119.27| 35781 €
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 2 227.46 454.92 €
PAPELERA 3 25.00 | 75.00 €
PERCHERO 1 47.15 | 47.15€
DESPACHO 2

MESA TRABAJO L 1 341.12 341.12 €
SILLA OPERATIVA 1 269.91 269.91 €
SILLA CONFIDENTE 6 201.21 1,207.26 €
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3000

25000

MESA REUNIONES 1

ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 1

ARMARIO BAJO C/Puertas 2

BUCK RODANTE 1

PAPELERA 1

PERCHERO 1

VESTUARIOS

TAQUILLAS 20 103.51 |
BANCOS 7 110.53|
PAPELERA DE PEDAL 3 L 8 12.23|
PAPELERA DE PEDAL 20 L 3 28.86|
ESCOBILLERO PLASTICO 8

DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 4 37.74
DISPENSADOR JABON 4 28.80 |
BANOS

PAPELERA DE PEDAL 3 L 2 12.23 |
PAPELERA DE PEDAL 20 L 1 28.86 |
ESCOBILLERO PLASTICO 2 30.00
DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 1 37.74
DISPENSADOR JABON 1 28.80 |
OFFICE1 A

MOBILIARIO S/PLANO 1 845.65
FRIGORIFICO PANELADO 1 290.00
MICROONDAS 1 67.00
SILLA PLEGABLE 4 59.00
VESTIBULO T el i

ARMARIO BAJO C/Puertas 6 385.00
MESA PLEGABLE 6 196.54
MESA ALTA 6 204.00
SILLA APILABLE S/BRAZOS 12 93.28
PAPELERA 1 160.00
SALON ACTOS -

BUTACA ASIENTO PLEGABLE RESPALDO/MESA 92 310.00
MESA PRESIDENCIA (para 2 pers.) 3 273.31
SILLA OPERATIVA 6 319.80 |
ATRIL REGULABLE 1 2,352.94 |
PARAGUERO 1 500.00
PERCHERO METALICO PLEGABLE 2

ARMARIO BAJO C/Puertas 1 105.27 |
TARIMA ESCENARIO FIJA + PRENSA DESMONTABLE 1 2,650.00 |
OFFICE 2

MOBILIARIO S/PLANO 1 515.36
FRIGORIFICO panelado 1 290.00

Memoria Técnica y Relacion Valorada
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Suministro e instalacion del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril

MICROONDAS 1 | 67.00 67.00 €
BANOS
PAPELERA DE PEDAL 3 L 2 12.23] 2446 €
PAPELERA DE PEDAL 20 L 1 28.86 | 28.86 €
ESCOBILLERO PLASTICO 2 30.00 . 60.00€
DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 1 37.74| 37.74 €
DISPENSADOR JABON 1 28.80 | 28.80 €
>l ANT 2 2
VESTIBULO
SOFA 3 PLAZAS 1 780.00 780.00 €
SILLON INDIVIDUAL 2 520.00f  1,040.00€
MESA CENTRO 1 162.35 . 162.35€
PAPELERA 1 2500  25.00€
DESPACHO 1
MESA TRABAJO L 1 34112  34112€
ARMARIO BAJO C/Puertas 3 105.27 | 315.81€
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 3 227.46 | 682.38 €
BUCK RODANTE 1 119.27 119.27 €
BUCK FIJO 1 119.27 |  119.27€
SILLA OPERATIVA 1 269.91|  269.91¢€
SILLA CONFIDENTE 6 20121  1,207.26 €
MESA REUNIONES 1 247.18 . 247.8¢€
PAPELERA 1 2500  2500¢€
PERCHERO 1 47.15 : 47.15€
DESPACHO 2
MESA TRABAJO L 4 341.12 | 1,364.48 €
SILLA OPERATIVA 4 269.91]  1,079.64€
SILLA CONFIDENTE 4 20121 804.84€
BUCK RODANTE 4 119.27|  477.08€
BUCK FIJO 1 11927 119.27 €
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 4 227.46 | . 909.84 €
ARMARIO BAJO C/Puertas 5 105.27 | 526.35€
ARCHIVADOR 4 235.16 | 940.64 €
PAPELERA 4 25.00 ~ 100.00€
PERCHERO 2 47.15 ~ 9430€
SALA DE REUNIONES
MESA ELECTRIFICADA 1 780.49 780.49 €
SILLA OPERATIVA 10 319.80 3,198.00 €
ARMARIO BAJO C/Puertas 2 225.65| 451.30€
FRIGORIFICO BAJO PANELADO 1 485.00 485.00 €
PAPELERA 1 93.00 | - 93.00€
PERCHERO 1 77.00 kT ADDE
ARCHIVO
ESTANTERIAS 6| | 135.00 810.00 €
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CARRO TRANSPORTE DOCUMENTOS 1 | | 168.79| 168.79 €|
BANOS
PAPELERA DE PEDAL 3 L 2 12.23 24.46 €
PAPELERA DE PEDAL 20 L 2 28.86| 57.72 €
ESCOBILLERO PLASTICO 2 30.00| 60.00 €
DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 2 37.74 ?M&t:
DISPENSADOR JABON 2 28.80 57.60 €
VARIOS
CARTELERIA DESPACHOS 25 20.00 500,00 €
BANDERAS INTERIORES C/MASTIL 3 165.00 __4_}9553,90&
BANDERAS EXTERIORES C/MASTIL 3 345.00 1,035.00 €
CORTINAS (medida como ud del edificio) 1 4,923.41 4,923.41€

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 89,969.06 €

Motril, 27 de febrero de 2015.
EL JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: D. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO 1: Planos de planta para disefio de office
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(1)

[T

A A

OFFICE 1
(1) MUEBLE BAJO 1 P.
(2) MUEBLE BAJO CAJ.

(3) FRIGOR. BAJO PANEL.

(4) MUEBLE BAJO 1 P.
(5) ESTANTERIA
(6) MESA + 4 SILLAS

E 1:20
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