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PLANTA PRIMERA (+3.625m)

PLANTA CUBIERTA (+7.075m)

1

1. Distribuidor planta primera  39.2 m2
2. Despacho adjunto grupo frontera  29.7 m2
3. Despacho jefe de frontera  20.3 m2
4. Archivo    7.9 m2
5. Aseos    6.7 m2
6. Sala de reuniones  35.3 m2
7. Grupo operativo expedientes/informes  18.9 m2
8. Despacho jefe expedientes/informes  14.6 m2

Superficie construida 223.0 m2

PLANTA PRIMERA (+3.625m)

1. Vestíbulo acceso  40.3 m2
2. Grupo operativo frontera  24.4 m2
3. Jefe de turno  32.4 m2
4. Aseos    6.9 m2
5. Sala técnica    4.7 m2
6. Vestuario masculino  43.7 m2
7. Vestuario  femenino  18.4 m2
8. Caniles  56.5 m2

Superficie construida 213.2 m2

PLANTA BAJA (±0.00m)

PLANTA CUBIERTA (+7.075m)

1. Acceso torreta vigía 14.60 m2

Superficie construida 20.00 m2
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PLANTA PRIMERA (+3.625m)

R2

R2
R2

R1

R1

R1

R1

R1 R1

R1

ACCESIBLEACCESIBLE Ø1.5

ITINERARIO

Ø1.5

LEYENDA JUSTIFICACIÓN CTE DB SUA Y D 293/2009

NOTAS:

- LOS SUELOS NO TENDRÁN JUNTAS QUE PRESENTEN UN RESALTO >4mm.

- NO EXISTEN DESNIVELES <5cm NI ESCALONES AISLADOS.

- EL ANCHO DE PASILLO Y DE ESCALERAS ESTA ACOTADO EN PLANTA

H: HUELLA

T: TABICA

PAS: ALTURA DE PASAMANOS

ESCALERAESC: H=30.00 cm.
T=17.00 cm.

PAS: H=90-105 cm.

ITINERARIO ACCESIBLEDESN:   0.54m.
LONG:   9.00m.
PEND:   6.0%

DATOS

RECORRIDO

R- RESBALADICIDAD: CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS

Ø1.5 DIÁMETRO DE GIRO
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PLANTA PRIMERA (+3.625m)
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PLANTA CUBIERTA (+7.075m)
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LEYENDA DE DIVISIONES Y CERRAMIENTOS

DIVISIONES

DIVISIÓN OFICINAS. Paredes de vidrio fijas con perfilería de
aluminio superior e inferior.

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO 2 [MURO DE H.A.-LADRILLO CARAVISTA]

CERRAMIENTO 1 [CHAPA GRECADA-LADRILLO CARAVISTA]

CERRAMIENTO 4 [LAMAS-VIDRIO]

DIVISIÓN CUARTO HÚMEDO-PASILLO. Ladrillo caravista más
alicatado interior
DIVISIÓN CUARTOS HÚMEDOS. Panel fenólico

DIVISIÓN CANILES. Paneles malla metálica

CERRAMIENTO 3 [CHAPA GRECADA-ALICATADO]

D1

D2

D3

D4

C1

C2

C3

C4

DIVISIÓN ALMACENAJE. Ladrillo caravista tipo Malpesa o
equivalente

D5

DIVISIÓN ALICATADO-ALICATADOD6

DIVISIÓN GUNITADO + PERFORADOD7

DIVISIÓN CAJA ASCENSOR. Alicatado-Perforado-Mortero cemD8

DIVISIÓN MURO HAD9

DIVISIÓN CANILES PERFORADOD10

LEYENDA DE ACABADOS

TECHOS

SUELOS

Hormigón fratasado y pulido

Tierra vegetal

Losa de hormigón visto

Solera de hormigón

Pavimento vinílico deportivo indoor multiusos

T2 Falso techo cartón-yeso con tratamiento hidrófugo sobre rastreles

S1

S2

S3

S4

CUBIERTAS

C1 Cubierta plana invertida no transitable con pavimento
aislante y drenante con base de poliestireno extruido
y capa de hormigón poroso (tipo losa Filtrón o
equivalente)

C2 Cubierta caniles. Panel sandwich de doble chapa con
núcleo poliestireno extruído
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INTERIOR

1

Murete de ladrillo perforado para formación
de peto de cubierta

Remate de cubierta de chapa de acero AISI 316
E=3 mm

Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm

Etotal=95 mm
Lámina impermeabilizante de PVC

E=1,2 mm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Muro de hormigón armado
E=30 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Losa de cimentación de hormigón armado
E=60 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Capa de hormigón de limpieza
E=10 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Encachado de macadam
E=50 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Recrecido de hormigón con arlita para acuerdo
de niveles interiores E=40 cm

Remate de cubierta de chapa de acero AISI 316
E=3 mm

Rasilla cerámica
E=30 cm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm

Etotal=95 mm
Lámina impermeabilizante de PVC

E=1,2 mm

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Celosia móvil de lamas verticales de aluminio
anodizado E=30 cm

Murete de ladrillo perforado para formación
de peto de cubierta

Remate de cubierta de chapa de acero AISI 316
E=3 mm

Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Rasilla cerámica
E=30 cm

DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3

DETALLE 4 DETALLE 5 DETALLE 6

DETALLE 7 DETALLE 8 DETALLE 9

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Celosia móvil de lamas verticales de aluminio
anodizado E=30 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm
Etotal=95 mm
Aislamiento térmico reflexivo tipo Aislatermic
E=8 mm
Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Losa de cimentación de hormigón armado
E=60 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Capa de hormigón de limpieza
E=10 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Encachado de macadam
E=50 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

DETALLE DE ESCALERA DE ACCESO A PLANTA PRIMERA

Chapa de acero (acabado de huella de escalera)
E=8 mm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Chapa de acero (acabado de huella de escalera)
E=8 mm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

SECCIÓN

PERSPECTIVA

ALTURA DE TABICA = 173 MM
DIMENSIÓN DE HUELLA = 300 MM

Pavimento de microcemento
acabado mate color blanco roto

E=3 mm

DETALLE DE ESCALERA DE ACCESO A PLANTA CUBIERTA

ALTURA DE TABICA = 173 MM
DIMENSIÓN DE HUELLA = 300 MM

Chapa de acero (acabado de huella de escalera)
E=8 mm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Chapa de acero (acabado de huella de escalera)
E=8 mm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

DETALLE DE HOJA CERÁMICA DE LADRILLO KLINKER CARAVISTA
Junta de mortero de cemento E=1 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista E=11 cm

Junta de mortero de cemento
E=1 cm
Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

A

A'

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Sección A-A'
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Muro de hormigón armado
E=30 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Muro de hormigón armado
E=30 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Mortero de cemento
E=1 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm



INTERIOR

PLANTA CUBIERTA (+7.075m)

1

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Losa de cimentación de hormigón armado
E=60 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Capa de hormigón de limpieza
E=10 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Encachado de macadam
E=50 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Recrecido de hormigón con arlita para acuerdo
de niveles interiores E=40 cm

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm

Etotal=95 mm
Lámina impermeabilizante de PVC

E=1,2 mm

DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3

DETALLE 4 DETALLE 5 DETALLE 6

DETALLE 7

Sección B-B'

B'B

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Remate de cubierta de chapa de acero AISI 316
E=3 mm

DETALLE 8 DETALLE 9

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm

Etotal=95 mm
Lámina impermeabilizante de PVC

E=1,2 mm

Tubo 40.40.5 mm de acero AISI 316
(formación soportes para quitamiedos en cubierta)

Pletina 50.5 mm de acero AISI 316
(formación pasamanos para quitamiedos en cubierta)

Tubo 50.50.5 mm de acero AISI 316
(formación soportes para quitamiedos en cubierta)

Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Maestreado de cemento
E=1 cm

Tabicón de LHD
E=10 cm

Alicatado color liso
dimensión 200x200x6 mm

Falso techo de cartón yeso descolgado
mediante perfilería de aluminio E=13 mm

Maestreado de cemento
E=1 cm
Tabicón de LHD
E=10 cm

Alicatado color liso
dimensión 200x200x6 mm

Losa de cimentación de hormigón armado
E=60 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento de microcemento acabado mate color blanco roto
E=3 mm

Capa de hormigón de limpieza
E=10 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

Encachado de macadam
E=50 cm

Lámina geotextil
E=1 mm

1 2 3

4 5 6

7 8 9

DETALLE DE QUITAMIEDOS DE CUBIERTA

Pletina 50.5 mm de acero AISI 316

Tubo 50.50.5 mm de acero AISI 316

Tubo 40.40.4 mm de acero AISI 316
Placa de anclaje acero AISI 316

E=8 mm

PERSPECTIVA

DETALLE DE QUITAMIEDOS DE CUBIERTA
SECCIÓN

Placa de anclaje acero AISI 316
E=8 mm

Tubo 40.40.4 mm de acero AISI 316

Pernos de anclaje a forjado

Pletina 50.5 mm de acero AISI 316

Tubo 50.50.5 mm de acero AISI 316
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ARQUITECTO

DETALLE DE HOJA CERÁMICA DE LADRILLO KLINKER CARAVISTA
Junta de mortero de cemento E=1 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista E=11 cm

Junta de mortero de cemento
E=1 cm
Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm
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Forjado de losa maciza de hormigón armado
E=20 cm

Cámara de aire formada por encofrado perdido tipo
caviti de cúpolex 9,5; E=10 cm

Capa de compresión de hormigón armado con
malla electrosoldada E=5 cm

Pavimento aislante y drenante compuesto por base de poliestireno
extruido E=60 mm y hormigón poroso de altas prestaciones E=35 mm

Etotal=95 mm
Lámina impermeabilizante de PVC

E=1,2 mm

Aislamiento térmico reflexivo tipo Aislatermic
E=8 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Mortero de cemento
E=1 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Formación de alféizar de chapa de acero
AISI 316 E=3 mm

Hoja cerámica de tabicón LHD
E=10 cm

Alicatado color liso
dimensión 200x200x6 mm

Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Falso techo de cartón yeso descolgado
mediante perfilería de aluminio E=13 mm

Formación de dintel con vigueta autoresistente
de hormigón prefabricado E=18 cm

Carpintería de aluminio con hija oculta y rotura
de puente térmico, tipo COR70

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Capa de compresión de hormigón armado
con malla electrosoldada E=5 cm

Perfil Z de chapa de acero galvanizado
E=3 mm

Lámina impermeabilizante de PVC
E=1,2 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Mortero de cemento
E=1 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Remate de cubierta de chapa de acero laminado
E=3 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Mortero de cemento
E=1 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Cámara de aire ventilada
E=8 cm

Hoja cerámica de ladrillo klinker caravista
E=11 cm

Mortero de cemento
E=1 cm

Poliuretano proyectado
E=8 cm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm

Chapa trapezoidal galvanizada
E=6 mm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm

Hormigón gunitado con mallazo
electrosoldado 15x15x8  E=7 cm
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MALLA TUPIDA DE PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

ANDAMIO TIPO EUROPEO

BARANDILLA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN TIPO SARGENTO

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS

PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS DE MANUTENCIÓN

PROHIBIDO APARCAR

CARGAS SUSPENDIDAS E IZADO DE CARGAS

PELIGRO ELÉCTRICO (SÓLO PERSONAL AUTORIZADO)

PELIGRO CAIDA DE OBJETOS

PELIGRO CAIDA A DISTINTO NIVEL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS

- SIMBOLOGÍA -

VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES

OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES

DE ESTA OBRA.

ENTABLADO PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

ANDAMIO MÓVIL PROTEGIDO

CUBA DE ESCOMBROS

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO

EXTINTOR CO2

SILO DE MORTERO

ACOPIO MATERIAL A GRANEL

TALLER DE FERRALLA

ACOPIO MATERIAL PALETIZADO

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

2

3

1

2

3

4

CO2

PUERTA DE ACCESO A VEHÍCULOS

GRÚA TORRE

MÓDULO DE ASEO

MÓDULO DE VESTUARIOS

MÓDULO DE COMEDOR

ESCALERA DE ACCESO A ESCAVACIÓN

LINTERNA

A

V

C

MÓDULO DE OFICINAO

PUERTA DE ACCESO A PEATONES

BOTIQUÍN OBRA

VÍA DE EVACUACIÓN

1

1

2 3

6

4
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8
7

8
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4
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6 7
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ARQUITECTO
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1

2 3

6

4
5

8
7

FASE MOVIMIETO DE TIERRAS

1

REBAJE -1.20

FASE MOVIMIETO DE TIERRAS

REBAJE -0.20

PASARELA CON BARANDILLA PARA SALVAR DESNIVELES

PENDIENTE DE TALUDES Y

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN

EXCAVACIONES EN TERRENOS

HOMOGÉNEOS MUY ANTIGUOS

VÍRGENES O TERRAPLENES

EXCAVACIONES EN TERRENOS

TERRAPLENES RECIENTES

REMOVIDOS RECIENTEMENTE O

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN SECOS SECOSMOJADOS MOJADOS

ROCA DURA 80 º --80 º --

ROCA BLANDA O FISURADA 55 º --55 º --

RESTOS ROCOSOS-PEDREGOSOS 45 º 45 º40 º 40 º

TIERRA FUERTE (MEZCLA DE ARENA

ARENA FINA NO ARCILLOSA

Y ARCILLA), CON TIERRA VEGETAL
Y ARCILLA

GRAVA,ARENA GRUESA NO ARCILLOSA

45 º 35 º40 º 30 º

35 º 35 º30 º 30 º

30 º 30 º20 º 20 º

FRENTE SANEADO DE PIEDRAS SUELTAS

VEHÍCULOS
ZONA DE CIRCUL.

1.00 M
MÍNIMO

PELIGRO
ZONA DE

BIEN VISIBLE
SEÑALIZACIÓN CONTINUA Y

PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO

ÁNGULO DEL TALUD NATURAL

- SIMBOLOGÍA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN -

TALUD NATURAL DE TIERRAS. VER CUADRO.

MALLA PLÁSTICA NARANJA ARRIOSTRADA CON REDONDOS
16 MM DIÁMETRO CON SETA PROTECOTRA DE PVC Y ATADA
CON ALAMBRE

ANCLAJE DE REDONDOS 20 MM DIÁMETRO EN HORMIGÓN
PARA ALOJAR HORCA METÁLICA (SEP. MÁXIMA 5 M)

ANDAMIO TIPO EUROPEO ACCESO A VACIADO DE PEATONES

MÁQUINA EXCAVADORA

CAMIÓN VOLQUETE

TAPONES DE PVC SETAS EN ESPERA

SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

TABLERO DE 60 CM ANCHURA PARA HORMIGONADO

TAPA DE PROTECCIÓN DE ARQUETAS

NOTA: UNA VEZ EJECUTADO EL MURO DE HORMIGÓN SE PROCEDERÁ

0 0.5 2.5 5

ESCALA 1/100

A SU INMEDIATA IMPERMEABILIZACIÓN PARA RELLENAR SU TRASDÓS
NOTA 2: PARA PROCEDER AL HORMIGONADO DE LA CIMENTACIÓN, SE 
PROTEGERÁN LAS ARQUETAS DE SANEAMIENTO, HASTA LA COLOCA-
CIÓN DE SU TAPA DEFINITIVA.

PASARELA 60 CM PROTEGIDA PARA VERTIDO HORMIGÓN

1

MALLA TUPIDA DE PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

ANDAMIO TIPO EUROPEO

BARANDILLA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN TIPO SARGENTO

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS

PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS DE MANUTENCIÓN

PROHIBIDO APARCAR

CARGAS SUSPENDIDAS E IZADO DE CARGAS

PELIGRO ELÉCTRICO (SÓLO PERSONAL AUTORIZADO)

PELIGRO CAIDA DE OBJETOS

PELIGRO CAIDA A DISTINTO NIVEL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS

- SIMBOLOGÍA -

VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES

OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES

DE ESTA OBRA.

ENTABLADO PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

ANDAMIO MÓVIL PROTEGIDO

CUBA DE ESCOMBROS

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO

EXTINTOR CO2

SILO DE MORTERO

ACOPIO MATERIAL A GRANEL

TALLER DE FERRALLA

ACOPIO MATERIAL PALETIZADO

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

2

3

1

2

3

4

CO2

PUERTA DE ACCESO A VEHÍCULOS

GRÚA TORRE

LINTERNA

ESCALERA DE ACCESO A ESCAVACIÓN

MÓDULO DE ASEO

MÓDULO DE VESTUARIOS

MÓDULO DE COMEDOR

A

V

C

MÓDULO DE OFICINAO

- SIMBOLOGÍA ESTRUCTURA -

RED HORIZONTAL FORMADA POR MALLA 7X7 CM ENNUDADA
CON CUERDA DE POLIAMIDA DE REDONDOS DE 3 MM

CABLE REDONDOS DE 12 MM COMO LÍNEA DE VIDA

MALLA TUPIDA DE PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

RED FORMADA POR MALLA 7X7 CM ENNUDADA
CON CUERDA DE POLIAMIDA DE REDONDOS DE 3 MM

ANCLAJE REDONDOS DE 16 MM PARA CINTURÓN SEGURIDAD

BARANDILLA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN TIPO RED

EN CUBIERTA

HORCA EN TUBO DE 100X50X4 MM.

ANCLAJE REDONDOS DE 20 MM ANCLADO A
FORJADO PARA ALOJAR HORCA METÁLICA (SEP. MÁXIM. 5M)

ANDAMIO TIPO EUROPEO

ZONA DE CORTE
M. CORTADORA

2

1

ZONA DE CORTE
M. CORTADORA

2

1

2

1
2

1
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A
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ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1

ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1

ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1

ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1

2

1

2

1

ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1

ZONA ACOTADA

CARGA Y DESCARGA

3

4

1
2

1

2

1

4

1

MALLA TUPIDA DE PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

ANDAMIO TIPO EUROPEO

BARANDILLA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN TIPO SARGENTO

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS

PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS DE MANUTENCIÓN

PROHIBIDO APARCAR

CARGAS SUSPENDIDAS E IZADO DE CARGAS

PELIGRO ELÉCTRICO (SÓLO PERSONAL AUTORIZADO)

PELIGRO CAIDA DE OBJETOS

PELIGRO CAIDA A DISTINTO NIVEL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS

- SIMBOLOGÍA -

VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES

OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES

DE ESTA OBRA.

ENTABLADO PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

ANDAMIO MÓVIL PROTEGIDO

CUBA DE ESCOMBROS

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO

EXTINTOR CO2

SILO DE MORTERO

ACOPIO MATERIAL A GRANEL

TALLER DE FERRALLA

ACOPIO MATERIAL PALETIZADO

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

2

3

1

2

3

4

CO2

PUERTA DE ACCESO A VEHÍCULOS

GRÚA TORRE

MÓDULO DE ASEO

MÓDULO DE VESTUARIOS

MÓDULO DE OFICINAS

ESCALERA DE ACCESO A ESCAVACIÓN

LINTERNA

A

V

O

ENTABLADO DE PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES

PLATAFORMA ELEVADORA

PLATAFORMA DESCARGA DE MATERIALES

1

2 3
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