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TK-F 4
( ) Altura del Tk.
1412 mtrs
Sonda
12,62mtrs 788,64 Cu.m.

Dimensiones del Tk. Altura (14,12 mtrs ), Perimetro ( 28 mtrs ), Sonda Liquido ( 12,62 mtrs )
Al no disponer de Tblas de Calibracién del Tk, la cantidad estimada esté basada en mediciénes externas del Tk.

Estado Visual del Liquido Transparente y fluido, con una T? Observada de 17,5 °C / 788,64 Cu.m.
Estado Visual del Tk.

Contorno, Virolas - Con signos evidentes de deterioro y abandono. No se observaron " fugas ", pero si
oxidacién en todo su contorno.

Techo y acceso_- Signos claros de oxidacion y herrumbre. En el Techo se observan " goteras "y “ fatiga “
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Observaciones Evitar en lo posible, tanto su acceso como el transito por el mismo
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ANALISIS DE ACEITES VEGETALES TK - F4

INSPECTORATE

Tipo de analisis:
Tipo de muestra:
Contenida en:

Anélisis de fisico-quimico
Aceite vegetal; TK-F4

Bote de vidrio, transportada a temperatura ambiente

Recogida por: Externo Fecha: 14.03.13
Recepcion: 14.03.13
Inicio de analisis: 15.03.13 Finalizacion de analisis: 04.04.13
INDICES DE CALIDAD

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD METODO
Acidez 5.07 %p/p PNT-FQ-310
Indice de peroxidos 17.1 meq/kg PNT-FQ-311

COMPOSICION DE ESTEROLES

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD METODO
Esteroles totales 1916 mg/kg Crom. Gases
Colesteroles 0.20 %p/p Crom. Gases
Brasicasterol <0.10 %p/p Crom. Gases
Campesterol 3.00 %p/Pp Crom. Gases
Estigmasterol 0.50 %p/p Crom. Gases
Beta-sitosterol 84.20 %p/P Crom. Gases
Delta-7-Estigmastenol 0.30 %p/p Crom. Gases
Eritrodiol + Uvaol 2.80 %p/p Crom. Gases

COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD METODO
Miristico (C14:0) 0.01 %p/p Crom. Gases
Palmitico (C16:0) 15.20 %p/P Crom. Gases
Palmitoleico (C16:1) 1.90 %p/p Crom. Gases
Margarico (C17:0) <0.10 %p/p Crom. Gases
Margaroleico (C17:0) 0.10 %p/p Crom. Gases
Estearico(C18:0) 2.20 %p/p Crom. Gases
Oleico(C18:1) 64.10 %p/P Crom. Gases
Linoleico (C18:2) 15.20 %p/p Crom. Gases
Linolenico (C18:3) 0.50 %p/p Crom. Gases
Araquico (C20:0) 0.40 %p/p Crom. Gases
Gadoleico(C20:1) 0.10 %p/p Crom. Gases
Behenico (C22:0) 0.10 %p/Pp Crom. Gases
Lignocerico (C24:0) 0.10 %p/p Crom. Gases
> Trans - C18:1 <0.030 %p/Pp Crom. Gases ’
Y Trans - C18:2-C18:3 <0.030 %p/p '
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Inspectorate Andalucia, S.A
Laboratorio de andtisis

Porque Emprasarial Las Marismas. Avda. Mar Mediterraneo. Nave 5 - 11379 Los Barios (Codiz)
TeL: 671 396 638 E- Mail : digecras labSinspactorate 25
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REPORTE DE ANALISIS

TRABAJO No: 1521/A1 Fecha Recepcién: 23/04/2013
o/Ref: 10/1303/07319 Fecha Comienzo: 23/04/2013
Y/Ref: Fecha de Finalizacion: 25/04/2013

CLIENTE: Autoridad Portuaria de Motril
DIRECCION: Puerto de Motril

PRODUCTO: Aceites Vegetales
ORIGEN: MOTRIL

ETIQUETADO: INSPECTORATE PRECINTO N° |E-000003256
Id: TK-F4
ENSAYO UNIDADES METODO RESULTADO NOTAS
Viscosidad a 50°C mm?/s 1SO 3104 -97 28,25
Valor Calorifico Superior Kcal/kg 1SO 8217 10682
Valor Calorifico Inferior Keal/kg ISO 8217 10067
Water by distillation % vol. ISO 3733 - 99 0,1

Las muestras serdn conservadas por un periodo de 90 dias.

Los resultados de las pruebas que figuran en el presente informe sélo afectan a las muestras recibidas en el laboratorio, y no necesariamente la totalidad de la que
se extrajeron las muestras.

las Incertidumbres estimadas para cada método estan disponibles bajo peticion

Los Parametros de precision se aplican en la evaluacion de los resultados de las pruebas especificadas anteriormente.

Por favor, consulte también la norma ASTM D3244 (Excepcién de RFG), IP 367 y el apéndice E de métodos estdndar IP para andlisis y pruebas en relaciéon con
de los datos de ensayos para determinar conformidad con las especificaciones

Fecha del Reporte: 29/04/2013
Nombre Ari Rojas Gracia
Firma
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